
Спецификация

HP–300 HP–380

Угол измерения (размер 
зоны измерения)

60° (9 х15 мм)
20° (10 х10 мм), 60° (9 х 15 мм),  
85° (5 х 38 мм)

Диапазон измерений 
(GU)

0,0–1000 (60°)
0,0–2000 (20°), 0,0–1000 (60°), 
0,0–160 (85°)

Разрешение (GU) 0,1 (0,0–120),1 (120–1000) 0,1 (0,0–120), 1 (120–1000)

Сходимость (GU)    0,2 (0,0–120), 0,2 % (120–1000) 0,2 (0,0–120), 0,2 % (120-1000)

Воспроизводимость 
(GU)

0,5 (0,0–120), 0,5 % (120–1000) 0,5 (0,0–120), 0,5 % (120–1000)

Условия эксплуатации От 10 °С до 40 °С От 10 °С до 40 °С

Габариты прибора 164 х 58 х 88 мм 164 х 58 х 88 мм

Вес прибора	 520 г.	 520 г.

Высокоточный современный блескомер, 
выполненный в соответствии с мировыми 
стандартами качества. Блескомер  может 
использоваться для измерения и сравнения 
блеска декоративных материалов, пластмасс, 
полированного камня, окрашенных поверхностей 
любого вида, искусственной и натуральной кожи, 
печатной продукции и т.п. В комплекте с прибором 
поставляется удобная программа для сбора, анализа 
и хранения данных. Блескомер подключается к 
компьютеру через разъем USB. На дисплее прибора 
отображается статистика по результатам измерений, 
индикация разряда батарей, индикация заполнения 
памяти. Возможность подключения мини принтера.

Портативный блескомер 
ChinaSpec HP–300/ HP–380

✔✔ USB порт, слот для карты SD, Bluetooth (только HP–380)

✔✔ Питание от комплекта батарей типа AA, 

сетевого адаптера 5В, USB порта

✔✔ Встроенная память для  измерений

✔✔ Алюминиевый кейс для переноски прибора

✔✔ Программа управления результатами  

измерений

Тел.: +7 (495) 664–38–76
www.spectrophotometry.ru    info@spectrophotometry.ru

Спектрофотометры
измерение цвета и света


